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FG:01™ II
İNŞAAT ALANLARINDA KULLANILAN  ARAÇLAR İÇİN ÖN AKSI LASTİĞİ OLARAK TASARLANDI. YÜKSEK KAPLANABİLİRLİK, DARBELERE 
KARŞI DAYANIKLILIK, YOL TUTUŞU, YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI VE ASFALT ZEMİNLERDE AKUSTİK KONFOR SAĞLAR.

İNŞAAT

13 R 22.5 156/150 K M+S D A A 71dB √

295/80 R 22.5 152/148 L M+S D A B 73dB √

315/80 R 22.5 156/150 K M+S D A A 71dB √

3SB BWC HBW

TM

DLTC FRC

•Arttırılmış sırt genişliği, kilometre performansının artmasını sağlamıştır.

• Yanal kanallar, taşın tahliyesini kolaylaştırırken, yanal darbe ve sürtünmelere karşı lastiği korur.

• Merkezi kanal geometrisi ile taşların lastik içinde hapsolması önlenerek oluşabilecek hasarlara karşı direnç sağlayacak 
şekilde dizayn edilmiştir.

• Özel sırt aşınma göstergeleri diş açma operasyonunu kolaylaştırır.

• Desende artırılmıs dolu/boş oranı sayesinde asfaltta daha yüksek kilometre performans sağlar.

ÖLÇÜ YÜK ENDEKSİ / 
HIZ KODU

İŞARETLEMELER

M+S

*Bu görsel 315/80 R 22.5 ölçüsüne aittir.
13 R 22.5 ve 295/80 R 225. ölçülerinde 3 kanal 
bulunmaktadır.


