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FG88™
KOPMALARA VE KESİKLERE KARŞI DİRENÇ VE İNŞAAT ALANLARINDA YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 
TASARLANAN ÖN AKSI LASTİĞİDİR. DAHA DÜŞÜK ÇALIŞMA SICAKLIĞI SAĞLAYARAK  LASTİK DAYANIKLILIĞI VE KAPLANABİLİRLİĞİ 
ARTIRILMIŞTIR.

İNŞAAT

3SB DLTC FRC HBW

TM

• Güçlendirilmiş taban deseni ve çevresel blokları sayesinde kopma ve kesilmelere karşı dirençlidir.

•	Optimum diş derinliği ile uzun ömür ve kilometre performansı geliştirilmiştir.

•	Merkezi kanallar taş sıkışmaları ve batmalarına karşı direnci artırmak için daraltılmıştır.

•	Boylamasına yerleştirilmiş zik zak kanallar ve geniş omuz kanalları her türlü yüzeyde yol tutuş performansını 
artırmaktadır.

•	Kullanım sırasında karkasta meydana gelebilecek hasarları önlemek amacıyla, taban ve karkas arasında kalan 
bölümdeki kauçuk kalınlığı artırılmıştır.

M+S

*12.00 R 20 154/150 K (156/150 G) M+S D B B 72dB √

*12.00 R 24 160/156 K M+S D B A 71dB √

*12 R 22.5 152/148 L M+S D A A 71dB √

ÖLÇÜ YÜK ENDEKSİ / 
HIZ KODU

İŞARETLEMELER

315/80 R 22.8 156/150 K M+S D B B 72dB √

13 R 22.5 156/150 K M+S D B A 70dB √

325/95 R 24 TT 162/160 K M+S D A B 71dB √

325/95 R 24 TL 162/160 K M+S D A B 71dB √

ÖLÇÜ YÜK ENDEKSİ / 
HIZ KODU

İŞARETLEMELER

*BU ÖLÇÜDE FG85 DESENI KULLANILMAKTADIR.


