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FH:01™ COACH
YENİ NESİL ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN TÜM AKSLARINDA KULLANILABİLİR OLARAK TASARLANMIŞTIR. MAKSİMUM 
HAKİMİYET VE DAYANIKLILIK, YÜKSEK VERİMLİLİK İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.

295/80 R 22.5* 154/149 M M+S C B A 70dB √

315/80 R 22.5* 158/150 L (156/150 M) M+S B A A 69dB √

(*) = YÜKSEK YÜK
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•	Yenilikçi taban profili, yol ile temas alanında ortaya çıkan basıncı her noktaya eşit olarak dağıtarak düzenli aşınma ve 
yüksek kilometre performansı sağlar.

•	Omuzdaki kanallar taş tutmayı engellemeye yönelik dizayn edilerek lastik dayanıklılığı ve kaplanabilirliği 
arttırılmıştır.

• Tüm hava koşullarında yenilikçi kanal geometrisi (dalgalı) sayesinde, karlı havalarda yol tutuş performansı ve üstün 
direksiyon hakimiyeti sağlar.

•	Optimize edilmiş sırt deseni tasarımı daha düşük ses emisyonu sağlar.

M+S

ÖLÇÜ YÜK ENDEKSİ / 
HIZ KODU

İŞARETLEMELER


