
14

YAKIT VERİMLİLİĞİ

TH:01™ ENERGY™
YAKIT VERİMLİLİĞİ VE YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSININ MÜKEMMEL DENGESİ. HEM ISLAK HEM DE KURU ZEMİNLERDE 
ÜSTÜN TUTUNMA VE ÇEKİŞ PERFORMANSI.

275/70 R 22.5 148/145 M (150/147 L) M+S D B A 72dB √

295/60 R 22.5 150/147 L M+S D B B 75dB √

295/80 R 22.5 152/148 M M+S C B A 73dB √

305/70 R 22.5 152/150 L (150/148 M) M+S C B A 73dB √
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•	Derin lameller, lastiğin ömrü boyunca üstün yol tutuşu, ıslak zeminde daha iyi çekiş performansı ve daha kısa fren 
mesafesi sağlar.

•	Yakın sırt blokları ve omuz blokları arasındaki yüksek bağlar düşük dönme direnci, daha uzun lastik ömrü için 
artırılmış yere basan alan ve akustik konfor sağlar.

•	Yönlü sırt deseni hem ıslak hem de kuru yüzeylerdeki çekiş performansını artırır.

•	Silika ve nano dolgu maddesi ile zenginleştirilmiş kauçuk formülasyonu yüksek ısı oluşumunu engelleyerek düşük dönme 
direnci, uzun ömür ve kaplanabilirlik sağlar.
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